


STC

21.80

NMOT

22.00

STC NMOT STC

22.30

NMOT

22.50

STC NMOT

21.50

STC NMOT

10%
473

32.68
14.48
39.00
15.04

20%
516

32.68
15.79
39.00
16.40

25%
538

32.68
16.45
39.00
17.09

5%
452

32.68
13.82
39.00
14.35

15%
495

32.68
15.13
39.00
15.72

N型单晶硅电池片16BB
108 (6*18)

24.5kg (54.01lbs)
1722*1134*30mm (67.80*44.65*1.18英寸)

4mm² (IEC), 12AWG(UL)
350mm(+),250mm(-) 或客制化

阳极氧化铝合金

IP68, 3个二极管

T01/LJQ-3-CSY/MC4/MC4-EVO2

电 性 能 参

数 背 面 功 增 ( 以 4 W 为 例 ) 功 增

最 大 功

最 大 功 点 的 电 压

最 大 功 点 的 电 流
m

开 路 电 压
c

短 路 电 流
s c

电 池 片 类 型

半 片 电 池 片 数 量 件 重 量

件 尺 寸 正 面 玻 璃 连 接 器 背 面 玻 璃 边 框 接 线 盒

机
械

参
数

线

缆

应 用 条

件 最 大 系 统 电 压 最 大 保 险 丝 额 定 电 流

工 作 温 度 范 围 安 全 防 护 等 级

静 静 载

背 面 系 数

温 度 系

数 最 大 功 温 度 系 数 （ ） 短 路 电 流 温 度 系 数 （ s c ）

开 路 电 压 温 度 系 数 （ c ） 标 称 工 作 温 度 （ O T ） - 0 . 9 % ° - 0 . 4 % ° . 4 % ° 4 ± 2 ° 包 装 每 托 数 量

每 柜 数 量 ' H

I

- V 曲

线

技

术

电流 (A
)功 (W

)

电流 (A
)电压 (
V)

电压 (V)T
M7G
/40W
0102
0304
0

0
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10

12
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6012
0

0240
300

1804
2036
0

1 6

0

0 2 4 6 8
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1 02 03 04 0

1 6M O U N T I N G  H O L EM O U N T I N G  H O L E

P V - C E L L  L A M I N A T E
 W / G L A S S  F R O N T

B - B8 : 1P V - C E L L  L A M I N A T E
 W / G L A S S  F R O N T

A

-A

8 : 18 : 1
  C

M O U N T I N G  H O L E

8 : 1
  D


